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Le Groupe Spécialisé n° 5 "Toitures, couvertures, étanchéités" de la Commission
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 12 mai 2014, le procédé de
couverture en tuiles de terre cuite « Tuile Grand Sud » présenté par la Société
La Escandella. Le présent document, auquel est annexé le Dossier Technique établi
par le demandeur, transcrit I’Avis formulé par le Groupe Spécialisé n° 5 "Toitures,
couvertures, étanchéités”, sur les dispositions de mise en ceuvre proposées pour
I'utilisation du procédé dans le domaine d’emploi visé et dans les conditions de la
France Européenne. Il annule et remplace I’Avis Technique 5/09-2061.

1. Définition succincte

1.1 Description succincte du procédé

Tuile de terre cuite 8 emboitement grand moule, conforme aux spécifi-
cations de la norme NF EN 1304, destinée a étre mises en ceuvre sur
des toitures a faible pente conformément au Cahier du CSTB 3581-V2
- Octobre 2007.

1.2 Mise sur le marché

En application du Réglement (UE) n® 305/2011, le produit « Tuile
Grand Sud » fait l'objet d'une Déclaration de Performances (DdP)
établie par la Société La Escandella sur la base de la norme
NF EN 1304:2013. Les produits conformes a cette DdP sont identifiés
par le marquage CE.

1.3 Identification des constituants

Chaque tuile porte I'indication de la Société productrice La Escandella
et la date de fabrication.

Les autres indications du marquage sont celles prévues par le référen-
tiel de certification de la marque NF 063 - Tuiles de terre cuite.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Couvertures en tuiles de terre cuite, conformes au DTU 40.21. Les
pentes minimales admissibles des couvertures réalisées avec les tuiles
Grand Sud sont données dans le Cahier du CSTB 3581_V2 - Oc-
tobre 2007 pour les zones de concomitance vent-pluie I et II.

On rappelle que I'emploi de ce type de couverture en climat de mon-
tagne (altitude > 900 m) n'est pas prévu.

2.2 Appréciation sur le procédé
2.21

Stabilité

Elle est assurée de fagon comparable a celle des couvertures tradition-
nelles de référence en tuiles de terre cuite & emboitement, dans les
conditions de pose et de fixation prévues par le Dossier Technique,
complété par le Cahier des Prescriptions Techniques en matiére de
dimensionnement des supports.

Sécurité au feu

Dans les lois et réglements en vigueur, les dispositions & considérer
pour les toitures proposées ont trait a la tenue au feu venant de |'exté-
rieur et de l'intérieur.

La tuile terre cuite bénéficie d’'un classement conventionnel Al vis-a-
vis de la réaction au feu selon l'annexe 3 de l'arrété du 21 no-
vembre 2002.

Selon l'arrété du 14 mars 2003 relatif 3 la performance des toitures et
couvertures de toitures exposées a un incendie extérieur, la tuile
GRAND SUD répond aux exigences de performance vis-a-vis d'un
incendie extérieur.

Aptitude a I'emploi

Sécurité en cas de séisme

Selon la réglementation sismique définie par :
¢ Le décret n® 2010-1254 relatif a la prévention du risque sismique ;

¢ Le décret n® 2010-1255 portant délimitation des zones de sismicité
du territoire frangais ;

s L'arrété du 22 octobre 2010 modifié relatif a la classification et aux
régles de construction parasismique applicables aux batiments de la
classe dite «a risque normal».

Le procédé de couverture peut étre mis en ceuvre en zone de concomi-
tance vent-pluie I et II & des pentes minimales données dans le Cahier
du CSTB 3581-V2 - Octobre 2007 et jusqu'aux pentes minimales
données aux tableaux 1 et 2 du NF DTU 40.21 P1-1 en toutes zones de
sismicité, pour toutes classes de sol et pour les batiments de toutes
catégories d'importance. Toutefois, en zone de sismicité 4 (moyen) sur
des sols de classe A, B, C, D et E, pour des batiments de catégorie
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d'importance 1I, III et IV, pour ce qui concerne la fixation des tuiles, il
y a lieu de respecter les densités de fixations prévues en site exposé*
au sens de la définition ci-dessous, par les tableaux 8 ou 9 du
NF DTU 40.21 P1-1 selon gu’un écran de sous-toiture est mis en
ceuvre ou non.

NB : Le maitre d'ouvrage précisera dans les DPM ses exigences au
sujet du maintien de l'activité du batiment aprés séisme.
* Site exposé :
» A lintérieur du pays : les vallées étroites ol le vent s'engouffre,
les montagnes isolées et élevées et certains cols ;

¢« Au voisinage de la mer : le littoral sur une profondeur d'environ
5 km, le sommet des falaises, les fles cu presqu'iles étroites, les
estuaires ou baies encaissées et profondément découpées dans
les terres.

Ventilation de la sous-face de la tuile

Elle doit étre réalisée en respectant les dispositions prévues par le
NF DTU 40.21.

Prévention des accidents lors de la mise en ceuvre ou
de I'entretien

Ce systéme n'impose pas de dispositions autres que celles habituelle-
ment requises pour la mise en ceuvre ou I'entretien des couvertures en
petits éléments discontinus.

Etanchéité a I'eau

On considére que I'étanchéité a I'eau de cette couverture est compa-
rable & celle des couvertures traditionnelles de référence en tuiles de
terre cuite & emboitement.

Etanchéité 3 la neige poudreuse

Cette couverture, comme c'est le cas général des couvertures par
éléments discontinus, ne permet pas de réaliser & elle seule |'étanchéi-
té a la neige poudreuse.

Lorsqu'une telle protection est recherchée, il y a lieu de recourir a
I'emploi d'un écran souple de sous-toiture homologué CSTB selon le
Cahier du CSTB 3651-P1-V2, certifiés CSTB Certified ou sous Avis
Technigue ou DTA.

Complexité de couverture

Comparable a celle des couvertures de référence en tuiles de terre
cuite a emboitement.

Données Environnementales

Le procédé Tuile GRAND SUD ne dispose d‘aucune Déclaration
Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune
performance environnementale particuliére. Il est rappelé que les DE
n‘entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude a I'emploi du produit.

2.22 Durabilité - Entretien

Durabilité

Elle est comparable a celle des couvertures traditionnelles de référence
en tuiles de terre cuite & emboitement.

Entretien
Les dispositions du DTU 40.21 s'appliquent a ce systeme.

2.23  Fabrication et contréle
La fabrication reléve de techniques classiques des tuiles en terre cuite.

Les contréles de fabrication sont réalisés en conformité avec le réfé-
rentiel de certification de la marque NF - Tuiles de terre cuite, ce qui
justifie la constance de qualité des tuiles Grand Sud.

2.24  Mise en ceuvre

La mise en ceuvre reléve des entreprises de couverture qualifiées. Elle
ne présente pas de difficulté particuliére par rapport & celle des ou-
vrages définis par le DTU 40.21.

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques

Le support de couverture sera établi en conformité avec l'article 4.2 du
DTU 40.21.
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Conclusions

Appréciation globale

Pour la fabrication des tuiles Grand Sud, bénéficiant du droit
d'usage de la marque NF - Tuiles de terre cuite, |'utilisation du
procédé dans le domaine d'emploi accepté (cf. paragraphe 2.1) et
complété par le Cahier des Prescriptions Techniques, est appréciée
favorablement.

Validité

Jusqu’au 31 mai 2021.

3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Pour le Groupe Spécialisé n°® 5
Le Président
Francois MICHEL

U/
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Le procédé de couverture GRAND SUD a fait |'objet d'une procédure
d’évaluation, puisque le domaine d'emploi des tuiles differe de celles
du NF DTU 40.21.

Les accessoires de la tuile GRAND SUD listés dans le Dossier Technique
font également I'objet de la certification NF - Tuiles de terre cuite.

La prévention contre la pénétration de la neige poudreuse ne peut étre
effective que par l'utilisation d’'un écran souple de sous-toiture homo-
logué ou certifié CSTB certified.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 5
Stéphane LIOT




Dossier Technique
établi par le demandeur

A. Description

1. Définition du produit

Tuile de terre cuite a emboitement grand moule, conforme aux spécifi-
cations de la norme NF EN 1304, au référentiel de la Marque NF-Tuiles
de terre cuite (NF 063) et du Cahier du CSTB 3581_V2 d'octobre 2007,
destinée a la réalisation de couvertures a faible pente.

2. Matériaux

2.1 Désignation commerciale
Grand Sud.

2.2 Description des éléments courants

Caractéristiques nominales

+ Poids unitaire (kg) : 3,85 ;

e Nombre au m2 (U) : 10,5 ;

» Pureau longitudinal mini-maxi (mm) : 395-405 ;
* Pureau transversal mini-maxi (mm) : 228-232.

Caractéristiques dimensionnelles

Dimension Cote nominale (mm) Tolérance
Longueur hors tout 470 +/-2 %
Largeur hors tout 286 +/-2 %
Epaisseur 11 +/-1 mm
Caractéristique

Les tuiles Grand Sud ne sont pas siliconées.

2.3 Accessoires

Les accessoires coordonnés ci-dessous bénéficient de la Marque NF
063 :

« 2 tuile (Q16) ;

e Chatiére (Q19) ;

« Double tuile (Q33) ;

s Tuile a douille 115 mm (Q24) ;

s Tuile a douille 130 mm (Q49) ;

e Tuile a douille 160 mm (Q47) ;

o Tuile sous-faitiére 2/3 pureau (Q35) ;
o Double tuile sous faitiére 2/3 pureau (Q37) ;
+ Barriére oiseaux (Q72) ;

+ Tuile sous-faitiére (Q70) ;

+ Double tuile sous faitiére (Q71) ;

e Tuile 2/3 pureau (Q56).

Les accessoires non coordonnés ci-dessous bénéficient de la Marque
NF 063 :

« Rive ronde droite (Q13) ;

» Rive ronde gauche (Q12) ;

s Rive droite a rabat (Q11) ;

» Rive gauche a rabat (Q10) ;

e Fronton courbe pour rives rondes (Q06) ;
o Fronton 90° pour rives a rabat (Q05) ;

+ Faitiére a pureau variable (Q02) ;

¢ About d'arétier lisse & pureau variable (Q04) ;

« Rencontre 3 directions pour faitiére a pureau variable (Q44) ;
e Rencontre 4 directions pour faitiére a pureau variable (Q45) ;
e About d'arétier festonné (pour faitiére a bourrelet) (Q03) ;

» Faitiére a bourrelet (Q01) ;

+ Rencontre 3 directions pour faitiére a bourrelet (Q42) ;

« Rencontre 4 directions pour faitiére a bourrelet (Q30) ;

+ Tuile sabliere (Q81) ;

» Tuile d'égout couvrante (Q80) ;

« Closoir de sous-faitage en terre cuite (Q08) ;

o Tuile canal Méditerranée (T5) ;

o Tuile canal Vendéenne (T4) ;

+ Faitiére a bourrelet & double emboitement (femelle) (Q65) ;
+ Fronton pour faitiére a pureau variable (Q83) ;

+ Rive universelle a batir (Q09) ;

s Rive bardelis gauche (Q62) ;

« Rive bardelis droite (Q63) ;

« Rencontre 3 directions pour faitiéres & bourrelet (méle / femelle /
femelle) (Q60) ;

e Rencontre 3 directions pour faitiéres a bourrelet (male / femelle /
femelle) (Q07) ;

« Fronton bardelis (Q64).

3. Fabrication et contrdles

Centre de Production
Agost (Alicante) en Espagne.

Controles

Les contrdles sont réalisés conformément au référentiel de certification
de la marque NF 063 - Tuiles de terre cuite.

Marquage et date de fabrication

e LA ESCANDELLA ;

* AGOST Alicante ;

« Made in Spain ;

e NF;

« Equipe, ligne de production, jours, mois et année.

4. Mise en ceuvre

Limitations d’'emploi suivant les zones de concomitance
vent-pluie

L'emploi en faible pente est limité aux zones de concomitance vent-
pluie I et 1I sans restriction d'emploi.

Les pentes minimales admises (issues du Cahier du CSTB 3581_V2
d’octobre 2007) sont rappelées dans les tableaux en annexe.
Fixation

+ 1 tenon d'accrochage ;

+ 1 trou de clouage pré-percé non débouchant.

Ecran de sous-toiture

« Les écrans souples de sous-toiture, homologués CSTB selon le
Cahier du CSTB 3651-P1.V2 ou certifiés CSTB Certified, doivent étre
mis en ceuvre conformément au Cahier du CSTB 3651-V2.P2 ;

e En ce qui concerne les écrans rigides, les dispositions prévues dans
le DTU 40.21 sont applicables.
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B. Résultats expérimentaux

« Compte rendu d'essais d’étanchéité en soufflerie n® BT/05 198 du
13 et 14 octobre 2005, origine CTTB.

o Autocontrdle de fabrication, origine fabricant.

5/14-2389

C. Références

C1. Données environnementales®

Le procédé Tuile GRAND SUD ne fait pas I'objet d'une Déclaration
Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particuliére.

Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au

calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les
produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'étre intégrés.

C2. Autres références

Les premiéres références de pose en faible pente de la tuile Grand Sud
remontent & 2002.

Depuis 2009, plus de 1 200 000 m2 ont été réalisés en France.

1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis



Tableaux des pentes de couverture (en %)

Pente minimale pour rampants jusqu'a 6,50 m de projection horizontale

Tableaux et figures du Dossier Technique

Zones de concomitance vent-pluie selon le DTU 40.21

Zone I (%)

Zone II (%)

SITUATION Sans écran Avec écran Sans écran Avec écran
Protégée 22 19 24 21
Normale 25 21 27 23
Exposée 33 28 37 32

Pente minimale pour rampants supérieurs a 6,50 m jusqu'a 9,50 m de projection horizontale
Zones de concomitance vent-pluie selon le DTU 40.21
Zone I (%) Zone II (%)

SITUATION Sans écran Avec écran Sans écran Avec écran
Protégée 26 22 28 24
Normale 28 24 32 27
Exposée 35 30 39 33

Pente minimale pour rampants supérieurs & 9,50 m jusqu’a 12 m de projection horizontale
Zones de concomitance vent-pluie selon le DTU 40.21
Zone I (%) Zone II (%)

SITUATION Sans écran Avec écran Sans écran Avec écran
Protégée 27 23 30 26
Normale 32 27 35 30
Exposée 42 36 45 39
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Figure 1 - Vue transversale
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Figure 2 - Vue longitudinale
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en perspective
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Figure 5 - Vue intrados




